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4 Приложения

Игровое приложение «Реверси» - реализация 
широко известной одноименной игры.  

Делая ход, игрок должен поставить свою фиш-
ку на одну из клеток поля таким образом, чтобы 
между поставленной фишкой и одной из имею-
щихся уже на поле фишек такого же цвета нахо-
дился непрерывный ряд фишек противника, го-
ризонтальный, вертикальный или диагональный. 
Все фишки противника, входящие в «закрытый» 
на этом ходу ряд меняют цвет и переходят к хо-
дившему игроку. Игрок с наибольшим количе-
ством фишек своего цвета на поле в конце игры становится победителем. 

Выбор цвета фишек осуществляется с помощью кнопок «F2» и «F3» пульта ДУ. Выбор уровня сложности 
- нажатием синей кнопки «F4» пульта ДУ. 

Для навигации по игровому полю используйте кнопки , , для совершения хода – кнопу «ОК» 
пульта ДУ.

Получение помощи для совершения следующего хода осуществляется нажатием красной кнопки «F1» 
пульта ДУ. 

4.14 Реверси

Приложение «Редактор каналов» предназначе-
но для работы со списками каналов.

Поле 1 отображает список каналов. 
Поле 2 отображает перечень каналов выбранно-
го списка.

Для выбора списка каналов в поле 1 или канала в 
поле 2 используйте кнопки  пульта ДУ. 

Для перехода между полями приложения ис-
пользуйте кнопки  пульта ДУ, переход к 
полю 2 также осуществляется с помощью кнопки 
«ОК» пульта ДУ.

С помощью данного приложения вы можете создавать свои «фаворитные» списки каналов.

Создание фаворитного списка каналов

Для создания нового фаворитного списка в поле 1 нажмите зеленую кнопку «F2» пульта ДУ. С помощью 
экранной клавиатуры введите название списка и нажмите синюю кнопку «F4» пульта ДУ.

Редактирование фаворитных списков каналов 

Для добавления канала в фаворитный список:
1.	 Выберите в поле 1 фаворитный список;
2.	 Перейдите в поле 2;

4.15 Редактор каналов
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4 Приложения
3.	 Нажмите зеленую кнопку «F2», выберите один  или несколько каналов и нажмите кнопку «ОК» 

пульта ДУ. Также вы  можете добавить каналы с помощью кнопки «ОК» пульта ДУ. В открывшемся 
диалоговом меню выберите «Добавить», затем выберите канал и нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ.

Один и тот же канал может быть одновременно добавлен в несколько фаворитных списков, для этого:
1.	 В поле 2 выберите канал;
2.	 Нажмите синюю кнопку «F4» пульта ДУ;
3.	 В открывшемся диалоговом меню выберите списки каналов, в которые вы хотите добавить выбран-

ный канал, и установите переключатель напротив названия списка в положение «ON»;
4.	 Нажмите кнопку «ВЫХОД» пульта ДУ. 

Для удаления канала из фаворитного списка в поле 2 выберите канал и воспользуйтесь одним из следу-
ющих способов:

1.	 Нажмите желтую кнопку «F3» пульта ДУ;
2.	 Нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ, в открывшемся диалоговом меню выберите «Удалить» и подтвер-

дите выбор нажатием кнопки «ОК»; 
3.	 Нажмите синюю кнопку «F4» пульта ДУ, в открывшемся диалоговом меню выберите списки каналов, 

из которых вы хотите исключить выбранный канал, и установите переключатель напротив назва-
ния списка в положение «OFF», нажмите кнопку «ВЫХОД» пульта ДУ.

Для удаления всех каналов из списка одновременно в поле 2 нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ, в открыв-
шемся диалоговом меню выберите «Удалить все» и подтвердите выбор нажатием кнопки «ОК» пульта 
ДУ.

Блокировка канала 

Для блокировки канала из списка «ТВ» или «Радио» воспользуйтесь одним из способов:
1.	 Если вы просматриваете список каналов «ТВ» или «Радио», выберите канал и нажмите зеленую 

кнопку «F2» пульта ДУ. Также вы можете нажать кнопку «ОК» пульта ДУ, в появившемся диалоговом 
меню выбрать «Блокировать» и подтвердить выбор нажатием кнопки «ОК» пульта ДУ. 

2.	 Если вы просматриваете фаворитный список, нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ, в открывшемся ди-
алоговом меню выберите «Блокировать» и подтвердите выбор нажатием кнопки «ОК» пульта ДУ.

Для снятия блокировки повторите действия. 

!   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для того чтобы блокировка работала, необходимо активировать PIN-код в приложении «Настрой-
ки» в разделе «Блокировка» (см. 4.10.7 «Блокировка»).

Приложение позволяет редактировать главное 
меню (см. раздел 3.13 «Главное меню»).

В верхней части экрана представлен список всех 
приложений, в нижней части экрана – набор при-
ложений, вынесенных в главное меню.

Для добавления приложения в главное меню в 
верхней части экрана с помощью кнопок , 

 выберите приложение, которое вы хотите 
поместить в главное меню, и нажмите кнопку 
«ОК» пульта ДУ.

4.16 Редактор меню
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4 Приложения
Для перемещения приложения в главном меню перейдите в нижнюю часть экрана с помощью кнопки  
и нажмите желтую кнопку «F3» пульта ДУ. Выберите новое положение с помощью кнопок  пульта 
ДУ, нажмите кнопку «ОК» или «F3» пульта ДУ, чтобы закрепить приложение на выбранной позиции. 

Для удаления приложения из главного меню в нижней части экрана выберите приложение, которое вы 
хотите удалить, и нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ.

!   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Приложение, с помощью которого осуществляется доступ к списку приложений, невозможно уда-
лить из главного меню.

Для сохранения изменений нажмите зеленую кнопку «F2» пульта ДУ, затем подтвердите сохранение те-
кущего вида главного меню в появившемся диалоговом меню.

Для возврата к последнему сохраненному виду главного меню нажмите кнопку «F1» пульта ДУ.

Приложение «Сапер» - реализация широко из-
вестной одноименной игры. Цель игры - «раз-
минировать» поле, то есть открыть все ячейки 
поля, не содержащие мины, за минимальное ко-
личество времени. Открытые ячейки отмечаются 
серым цветом.

Для навигации по игровому полю используйте 
кнопки , , для открытия ячейки - 
кнопку «ОК» пульта ДУ. Если под открытой ячей-
кой мины нет, в ней появляется число, показыва-
ющее, сколько соседних ячеек «заминировано».

Для установки флага, отображающего, что под ячейкой находится мина, используйте красную кнопку 
«F1» пульта ДУ.

Для изменения уровня сложности игры используйте синюю кнопку «F4» пульта ДУ, для начала новой 
игры – зеленую кнопку «F2» пульта ДУ, для просмотра лучших результатов игры – желтую кнопку «F3» 
пульта ДУ.

4.17 Сапер

Приложение «Статус» предоставляет информацию о приемнике и подписках на смарт-карте.

Приложение можно вызвать в режиме просмотра/прослушивания каналов нажатием кнопки «№ ID» 
пульта ДУ, либо выбрав соответствующее приложение с помощью главного меню.

Переход между разделами осуществляется с помощью кнопок  пульта ДУ.

4.18 Статус
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4 Приложения

С помощью приложения «Телегид» вы можете ознакомиться с программой передач на каналах, содер-
жащихся в памяти приемника, а также установить напоминание на просмотр/прослушивание передачи. 

Приложение можно вызвать в режиме просмотра/прослушивания каналов по нажатию кнопки «ТЕЛЕ-
ГИД» пульта ДУ, либо выбрав соответствующее приложение с помощью главного меню.

Поле 1 представляет собой панель, содержащую 
список категорий (см. раздел 3.6 «Списки кана-
лов», «Сортировка каналов по категориям»). 
Для выбора панели нажмите кнопку  или си-
нюю кнопку «F4» пульта ДУ.

Поле 2 представляет собой список панелей, со-
держащих следующую информацию: логотип и 
название канала; информация о текущей переда-
че, транслируемой на канале.
Для загрузки программы передач на выбранном 
канале нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ, при этом 
произойдет переключение на канал.

Поле 3 содержит программу передач выбранного канала. Программа отображает время начала, назва-
ние и возрастное ограничение передач.

Поле 4 отображает дни недели, на которые доступна программа передач.

Перемещение между полями осуществляется с помощью кнопок  пульта ДУ.

Для выбора элемента внутри поля используйте кнопки  пульта ДУ.

Для перехода на канал, транслируемый на мо-
мент запуска приложения, нажмите кнопку  .

Подробное описание передачи и установка 
напоминания-таймера

Для просмотра подробного описания переда-
чи выберите ее в поле 3 и нажмите кнопку «ОК» 
пульта ДУ.

Для установки напоминания-таймера на про-
смотр/прослушивание выбранной передачи в 
появившемся диалоговом меню с помощью кно-
пок  выберите переключатель «Напоминание» и переведите его в положение «ON» нажатием 
кнопки «ОК» пульта ДУ, затем перейдите на экранную кнопку «ОК» и снова нажмите кнопку «ОК» пульта 
ДУ. 

Для закрытия диалогового меню без сохранения нажмите экранную кнопку «Отмена» с помощью кноп-
ки «ОК» пульта ДУ.

Список установленных напоминаний-таймеров отображается в приложении «Напоминания» (см. раз-
дел 4.9 «Напоминания»).

!   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При установке напоминания-таймера на передачу с временем начала трансляции,  совпадающим с 
временем начала передачи, просмотр которой был запланирован ранее, произойдет конфликт тай-
меров:  приемник сообщит об ошибке, напоминание-таймер не сохранится.

4.19 Телегид
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4 Приложения

Игровое приложение. Цель игры - выстроить ми-
нимум три одинаковых элемента по горизонтали 
или вертикали. 

Используйте кнопки ,  для выбора 
элемента и кнопку «ОК» пульта ДУ для под-
тверждения выбора. 

Перемещение выбранного элемента осуществля-
ется кнопками ,  пульта ДУ.

4.20 Ювелир
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5 Устранение неисправностей

Неисправность/проблема Возможное решение

Отсутствие реакции приемника  на  нажатие 
кнопок пульта ДУ

Убедитесь, что приемник включен и не находится в режиме 
ожидания.

Убедитесь, что между пультом ДУ и приемником отсутствуют 
помехи, препятствующие передаче сигнала.

Убедитесь, что батареи питания установлены правильно.
Замените старые батареи на новые.

Отсутствие реакции приемника  на  нажатие 
кнопки  «ВКЛ/ВЫКЛ» на передней панели 
приемника

Перезагрузите приемник (отключите приемник от сети элек-
тропитания, а затем подключите снова).

Отсутствие питания приемника Проверьте шнур блока питания, убедитесь, что блок питания:
•	подключен к приемнику;
•	подключен к подходящей электросети. 

Длительно работающий блок питания должен быть теплый на 
ощупь. 

Убедитесь, что розетка электросети исправна - например, 
подключив к ней настольную лампу.

Отсутствие изображения Убедитесь в том, что приемник и телевизор включен.

Проверьте уровень яркости телевизора.

Отсутствие сигнала или сигнал плохого качества Перезагрузите приемник (отключите приемник от сети элек-
тропитания, а затем подключите снова).

Проверьте уровень сигнала (например, в окне с дополнитель-
ной информацией, которое вызывается при просмотре расши-
ренного информационного баннера (см. раздел 2.7 «Инфо-
баннер»)). Затухание сигнала значительно увеличивается при 
неблагоприятных погодных условиях - гроза, сильный дождь, 
снег. При недостаточных или часто меняющихся показаниях 
шкал в нормальных погодных условиях проверьте целост-
ность коаксиального кабеля, идущего от антенны к приемнику, 
а также контакт в разъемах.

При отсутствии сигнала в дополнительном приемнике (клиен-
те) убедитесь, что сервер подключен к сети электропитания, 
оба приемника подключены к локальной сети и установлена 
связь между клиентом и сервером в настройках приемников.

Низкое качество изображения См. выше «Отсутствие изображения». 

См. выше «Отсутствие сигнала или сигнал плохого каче-
ства».

Проверьте корректность и надежность подключения видеовы-
хода к телевизору. 

Проверьте настройки изображения телевизора. 

Попробуйте подключить телевизор к приемнику другим, 
заведомо исправным соединительным кабелем.

Отсутствие звука См. выше «Отсутствие изображения».

Проверьте уровень громкости, установленный в приемнике и 
телевизоре. 

Убедитесь, что отключен режим «MUTE» (временное отключе-
ние звука) на приемнике и телевизоре. 

Переключитесь на другой канал.
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6 Технические характеристики
!   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1.	 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в функциональность оборудова-
ния (как текущих, так и последующих версий программного обеспечения модели) без уведомления 
пользователя.
2.	 Данное руководство пользователя действительно для приемников с оригинальным программ-
ным обеспечением. Оригинальные версии программного обеспечения можно получить в процессе 
обновления приемника со спутника или самостоятельно, загрузив файл программного обеспечения 
на сайте www.general-satellite.ru.

Основные потребительские характеристики

Число телеканалов и радиостанций Не менее 1000

Варианты организации списков телеканалов и 
радиостанций

«ТВ», «Радио», по жанровым категориям, фаворитные группы

Фаворитные группы Не менее 15 групп, не менее 200 каналов в каждой группе

Поддерживаемые виды поиска телеканалов и 
радиостанций

Автоматический поиск «Триколор ТВ»

Телетекст DVB; OSD&VBI

Субтитры DVB; TXT

Напоминания-таймеры Не менее 30

Графический интерфейс Полноцветный, высокого разрешения, 32 бит

Языки меню Русский, Английский, Украинский

Электронный программный гид ISO –8859-5 standard

Поддержка дополнительных сервисов  Кинозалы «Триколор ТВ», «Триколор ТВ-Почта» (только в 
основном приемнике (сервере))

Тюнер

Входной разъем Тип “F”, IEC 169-24

Диапазон частот 950 - 2150 МГц

Входное сопротивление 75 Ом

Уровень входного сигнала -65...-25 дБмВт

Питание конвертера и поляризация Вертикальная поляризация: (13,0±0,5) B
Горизонтальная поляризация: (18,0±0,5) B

Демодуляция DVB-S:QPSK; DVB-S2: QPSK , 8PSK

Электропитание

Тип блока питания От внешнего блока питания 12 В, 2 А

Потребляемая мощность Не более 24 Вт
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Элементы передней панели

Органы управления Кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ», «- каналы +», «- громкость +»;  ИК-дат-
чик для приема сигналов с пульта ДУ

Слот для смарт-карты Слот для установки смарт-карты условного доступа

Информационный дисплей Четырехразрядный семисегментный LED-индикатор

Интерфейсы задней панелей

LNB IN Подключение кабеля от спутниковой антенны

LNB OUT Трасляция сигнала, поступающего на разъем «LNB IN»

S/PDIF (коаксиальный) Выход цифрового аудиосигнала

Ethernet 100Base-T Подключение приемника к локальной сети

USB 2.0 Подключение USB-носителя

HDMI Цифровой аудио-/видеоинтерфейс

SCART Подключение приемника к телевизору в режиме стандартного 
разрешения

IR (3,5 мм TRS) Подключение выносного ИК-приемника сигналов с пульта ДУ

12 V, 2А Подключения адаптера электропитания приемника

6 Технические характеристики

Декодирование MPEG

Видеопоток H.264 AVC: MP@L4.1 (с поддержкой разрешения 1920x1080i)

Входная скорость элементарного потока MPEG Не более 100 Mбит/сек

Формат экрана 4:3, 16:9

Видеоразрешение cтандартное (SD) – не хуже 720 × 576i;
высокое (HD) – не хуже 1920x1080i

Декодирование аудио MPEG-1 Audio Layer II

Режим аудио Моно/Стерео

ТВ стандарт PAL, NTSC

Надежность

!   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Данные гарантии распространяются на приемники, эксплуатация которых осуществляется с со-
блюдением требований настоящего руководства пользователя и с использованием оригиналь-
ного программного обеспечения приемника.

Срок службы 3 года

Приемник GS E501
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Элементы передней панели

Органы управления Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»;  ИК-датчик для приема сигналов с пульта 
ДУ

Информационный дисплей Четырехразрядный семисегментный LED-индикатор

USB 2.0 Подключение USB-носителя

Интерфейсы задней панелей

Ethernet 100Base-T Подключение приемника к локальной сети

HDMI Цифровой аудио-/видеоинтерфейс

SCART Подключение приемника к телевизору в режиме стандартного 
разрешения

IR (3,5 мм TRS) Подключение выносного ИК-приемника сигналов с пульта ДУ

12 V, 2А Подключения адаптера электропитания приемника

Физические характеристики

Размеры корпуса (170 × 29 × 137) мм 

Приемник GS С591

Физические характеристики

Размеры корпуса (245 × 40 × 192) мм

6 Технические характеристики
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EAC
Товар сертифицирован

по СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ EAC ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
в соответствии с ТР ТС № 044.2011, ТР ТС № 020.2011

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО «НПО ЦТС»
Местонахождение: 238051, Калининградская область, Гусевский район, г. Гусев, пр. Ленина, 1 «А»,

ИНН 3902068450 / КПП 390201001
по заказу ООО «ВЛВ», 236009, Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. 4-я Большая Окружная, д. 102,

ИНН 3906149213 / КПП 390601001


